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Сводная корректура к части III тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2007 года                  по состоянию на 01.07.2011 г.

	
	г. Санкт-Петербург

	
	

	Навигационно-гидрографический очерк

	Текст
	По всему тексту Навигационно-гидрографического очерка взамен «мост Лейтенанта Шмидта» дать «Благовещенский мост». (КНН-2008)

	Текст
	Стр.  6.  В разделе  «Навигационное оборудование» последним абзацем дать вклейку № 1.
(КНН-2008)

	Текст
	Стр. 7. Подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков». В пункте 1 пятую строку: «— буй № 50» и в подпункте 1.2 пятую строку: «— буи № 36, 38» упразднить. (КНН-2008)
Подпункт 2.1. Два последних абзаца: «— буи № 2, 19» и «— все створные знаки (20 пар) …» зачеркнуть. (КНН-2009)

Подпункт 2.2.  Два  последних  абзаца:  «— все створные знаки (4 пары) …» и «— буи № 63, 64 …» зачеркнуть. (КНН-2009)

Подпункты 2.3 и 2.4 зачеркнуть. (КНН-2009)

	Текст
	Раздел «Обслуживание флота». Взамен подраздела «Девиационные работы» дать вклейку № 2. (КНН-2009)

	Текст
	Стр 8. Взамен Таблицы «Контрольные пункты…» поместить вклейку № 3. (КНН-2009)

	Условные обозначения

	Текст 
	Стр. 13. Правая половина листа, колонка 3. В конце пункта 3 Примечания после «на стр. 6» вставить «и 7». (КНН-2008)

	Текст
	Стр. 13. Раздел «Навигационные знаки плавучие». В характеристике огня поворотно-осевого буя вместо «Ч (4)» дать «ПрерЧ». (КНН-2011)

	Лист 1

	
	Взамен линейки долгот дать вклейку № 4. (ИС-1/2011)

	895,0–894,6 км
	На прямолинейном участке по обе стороны судового хода дать условные обозначения двух подводных свалок грунта (61°06'16,5"N 36°15'55"Е; 61°06'20,09"N 36°15'58,77"Е; 61°06'29,23"N  36°15'39,99"Е;  61°06'23,5"N  36°15'32"Е и 61°06'11,08"N 36°15'48,30"Е; 61°06'14"N  36°15'52"Е;  61°06'21"N  36°15'28"Е;  61°06'15,72"N  36°15'21,71"Е). (КНН-2011)

	894,6 км
	В условном обозначении контрольного пункта взамен «КП-5,3» дать «КП-3». (КНН-2009)

	893,8 км
	Взамен направления Вытегорского входного створа «301,5°—121,5°» дать «304,5°—124,5°». (ИС-1/2009)

	891,6 км
	Правый берег. К заднему створному знаку дать характеристику огня «Пр». (КНН-2011)

	Лист 2 и врезка к листу 2

	880,5 км
	Справа от оси судового хода. Условное обозначение якорного места, красные буи и их номера «6А» и «6Б» упразднить. (КНН-2010)

	880,3 км
	Левый берег. Направление стрелки у знака «Не создавать волнения» дать вверх по реке Вытегра. Прежнее направление зачеркнуть. (ИС-1/2008)

	Лист 2

	
	Взамен линейки долгот дать вклейку № 5. (ИС-1/2011)

	Текст
	Раздел «Порядок шлюзования судов и составов», абзац 2, строка 3. После «берега.» со слова «Разрешается…» до конца абзаца вычеркнуть. (КНН-2010)

	886,4 км
	Правый берег. Глубину «23» упразднить. (ИС-2/2009)

	881,9 км
	Дать вклейку № 6. (КНН-2010)

	Лист 3

	
	Взамен линейки долгот дать вклейку № 7. (ИС-1/2011)

	Текст
	Раздел «Шлюз № 1». Взамен второго абзаца поместить вклейку № 8. (КНН-2009)

	Текст
	Взамен раздела «Причалы» дать вклейку № 9. (ИС-1/2008)

	Текст
	Левая половина листа. Взамен раздела «Порядок пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы № 1, 2, 3, 4, 5 и 6» дать вклейку № 10. (ИС-2/2010)

	879,2—879,5 км
	Над схемой шлюза дать надпись «шлюз №1». (ИС-1/2008)

	878,6 км
	Ниже надписи «Вытегра» нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-3».   (КНН-2009)

	878,55 км
	Дать вклейку № 11. (КНН-2010)

	874,0 км
	У левого берега. Условное обозначение подводной свалки грунта дать по новым координатам (60°58'24,87"N 36°28'55,22"Е; 60°58'21,47"N 36°28'43,63"Е; 60°58'07,65"N 36°29'00,25"Е; 60°58'10,94"N 36°29'11,84"Е). (КНН-2011)

	
	


	Лист 4

	
	Взамен линейки долгот дать вклейку № 12. (ИС-1/2011)

	869,55 км
	Красному бую «36» нанести красный постоянный огонь. (ИС-1/2008)

	868,85 км
	Мост на схеме шлюза 2 показать графически разводным по условным обозначениям.
(ИС-1/2008)

	868,6 км
	Дать вклейку № 13. (КНН-2010)

	868,2(
867,4 км
	Акватория рейда. Нанести условный знак рейда для сухогрузных судов. (КНН-2009)

	868,26 км
	Буй № 23 перенести на 868,15 км. Соответственно перенести и верхнюю границу рейда. (КНН-2011)

	Лист 5

	
	Взамен линейки долгот дать вклейку № 14. (ИС-1/2011)

	Текст
	Левая половина листа. Раздел «Предупреждения». Пункт 2, строка 2. Взамен «40 м» дать «80 м», взамен «50 м» дать «70 м». (КНН-2011). Пункт 4, строка 1. Взамен «857,7—
862,0 км» дать «857,7— 864,0 км». (ИС-1/2010)

	Текст
	Правая половина листа. Раздел «Шлюзы № 3, 4 и 5». Левая колонка. Взамен абзаца 2 («В нижнем подходном…») дать вклейку № 15. Абзац 3, строки 3 и 4. Последнее предложение вычеркнуть. (КНН-2011)

Подраздел «Указания о порядке движения и стоянки судов…». Взамен пунктов 1, 2 и 3 поместить вклейку № 16. Пункты 4 и 5 упразднить. Нумерацию пункта 6 изменить на 4. (ИС-2/2008)

	864,7 км
	У огня красного буя «50» букву «И» зачеркнуть. (ИС-1/2008)

	863,14–862,18 км
	Дать вклейку № 17. (КНН-2011)

	859,5 км
	Правая и левая кромки судового хода. Нанести красный буй «58А», огонь красный постоянный и белый буй «41А», огонь зеленый постоянный. (ИС-2/2008)

	859,35 км
	Правая и левая кромки судового хода. Красный буй «60» и белый буй «43» перенести вдоль кромки на 70 м в сторону Новинкинского водохранилища. (ИС-2/2008)

	Листы 5 и 6

	860,2—858,2 км
	Зону «Расхождение и обгон судов запрещены» упразднить. (ИС-2/2009)



	Лоцийные сведения к листу 6

	Текст
	Таблица «Воздушные переходы». Строку 1 вычеркнуть. (КНН-2009). Заголовок «Воздушные переходы» исправить на «Воздушный переход». Последнюю строку в таблице зачеркнуть. (КНН-2011)

	Текст
	Взамен раздела «Дополнительный судовой ход» дать вклейку № 18. (КНН-2010)

	Текст
	 Взамен раздела «Порядок пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы № 6, 5, 4, 3, 2 и 1» дать вклейку № 19. (ИС-2/2010)

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 2 зачеркнуть. Нумерацию пунктов 3(10 соответственно изменить. (КНН-2009)

	Текст
	На свободном месте поместить вклейку № 20. (КНН-2009)

	Лист 6

	858,85 км
	Правая и левая кромки судового хода. Нанести красный буй «62А», огонь красный постоянный и белый буй «45А», огонь зеленый постоянный. (ИС-2/2008)

	858,7 км
	Правый и левый берега. Границы охранной зоны, надпись «Опускать мачты» и знак «Соблюдать надводный габарит!» упразднить. (КНН-2009)

	855,0 км
	У левого берега (староречье реки Вытегра). Дать условное обозначение подводной свалки грунта (60°55'08,25"N 36°45'20,10"Е; 60°54'56,84"N 36°45'01,08"Е; 60°54'46,53"N 36°46'20,01"Е; 60°54'56,18"N  36°46'26,14"Е). (КНН-2011)

	853,8 км
	Левый берег. Надпись «причал Череповецкого РВПиС» зачеркнуть. (КНН-2008)

	853,4 км 
	К береговым знакам «Соблюдать надводный габарит» дать желтые огни и характеристики к ним «2 гориз ж». (КНН-2008)

	852,9 км
	Воздушный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Опускать мачты» зачеркнуть. (КНН-2011)

	Листы 6 и 7

	850,9 км
	Левый берег. У зоны воздушного перехода (заход на рейд ЗАО «Белый ручей») с внешней стороны рамки карты дать надпись «Опускать мачты». (КНН-2008)

	Лист 7

	Текст
	Раздел «Воздушные переходы». Заголовок «Воздушные переходы» исправить на «Воздушный переход». Последний абзац зачеркнуть. (КНН-2011)


	850,05 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 2 красную букву «И» зачеркнуть.             (КНН-2009)

	848,6 км
	Левый берег. У створных знаков красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	847,8 км
	Левый берег. У створных знаков красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	845,1 км
	Правый берег. У створных знаков красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	844,6 км
	Воздушный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Опускать мачты» зачеркнуть. (КНН-2011)

	844,1 км
	На обоих берегах нанести несветящие знаки «Якоря не бросать». Нижнюю границу зоны подводного перехода перенести на 844,0 км. (КНН-2011)

	843,7 км
	Левый берег. Надпись «причал ЧРВПиС» зачеркнуть. (КНН-2008)

	843,4 км
	Левая кромка судового хода. Белый буй № 7 горит постоянным огнем. Характеристику «Пр» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Листы 8—15

	841,8( 788,7 км
	Левый и правый берега.У створных знаков красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 9

	Текст
	Раздел «Воздушные переходы». Вторая строка сверху. Взамен «835,0» дать «834,9». (КНН-2008)

	Текст
	Раздел «Якорные места», строка 2. Взамен «833,0(831,0 км» дать «832,0(830,3 км».
(КНН-2010)

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пунктом 3 поместить вклейку № 21. (КНН-2009)

	832,0 км
	Левая кромка судового хода. Условное обозначение якорного места упразднить.
(КНН-2010)

	831,1 км
	Левая кромка судового хода. Дать условное обозначение якорного места. (КНН-2010)

	829,5 км
	Левый берег. У зоны воздушного перехода нанести надпись «Опускать мачты».
(КНН-2008)

	Лист 10

	Текст
	Раздел «Воздушные переходы». Заголовок «Воздушные переходы» исправить на «Воздушный переход». Последний абзац зачеркнуть. (КНН-2011)

	Текст
	Раздел «Якорные места», строка 3. Взамен «833,0(831,0 км» дать «832,0(830,3 км».
(КНН-2010)

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 2, строка 4. После слова «грузоподъемностью» добавить слово «более», далее по тексту. (ИС-1/2008). Пунктом 3 поместить вклейку
№ 22. (КНН-2009)

	823,85 км
	На обоих берегах нанести несветящие знаки «Якоря не бросать». Верхнюю границу зоны подводного перехода перенести на 823,95 км. (КНН-2011)

	823,65 км
	Воздушный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Опускать мачты» зачеркнуть. (КНН-2011)

	Лист 11

	Текст
	Раздел «Якорные места», строка 2. Взамен «833,0(831,0 км» дать «832,0(830,3 км».
(КНН-2010)

	819,0 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 19 красную букву «И» зачеркнуть.           (КНН-2009)

	815,4 км
	Правый берег. Огню заднего створного знака дать характеристику «Пр». (КНН-2008)

	Листы 11, 12, 13, 14, 15, 16

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 2, строка 5. После слова «грузоподъемностью» добавить слово «более», далее по тексту. (ИС-1/2008)

	Лист 15

	785,7 км
	Слева от судового хода у огня заднего створного знака красную букву И упразднить.
(КНН-2008)

	Лист 16

	782,7 и 777,7 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 64 и 72 красную букву «И» зачеркнуть.         (КНН-2009)

	Лист 17

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пункт 6, строка 5. После слова «грузоподъемностью» добавить слово «более», далее по тексту. (ИС-1/2008)

	Текст 
	Взамен названия раздела «Судовой ход» дать «Дополнительный судовой ход».
(ИС-1/2009)

	774,35–773,55 км
	Дать вклейку № 23. (КНН-2011)


	771,6 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 76 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2010)

	771,3 км
	Река Шола. Знаки навигационного оборудования упразднить. (КНН-2011)

	770,4 и 769,0 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 80 и 82 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 18

	765,7 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 86 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 19

	761,4 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 63 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	760,0 км
	Левая  кромка  судового хода. В условном обозначении контрольного пункта взамен
«КП-3,5» дать «КП-3». (КНН-2009)

	Лист 20

	
	Свалку грунта напротив реки Куность упразднить.

	
	В 2,5 км слева от судового хода, ведущего из реки Мондома, и в 1 км от берега дать свалку грунта. Размеры свалки: 1,35 км по долготе и 0,9 км по широте в соответствии с масштабом листа карты. (КНН-2008)

	740 км
	Населенный пункт Нижняя Мондома. Зеленые огни створа заменить на красные.        (КНН-2009)

	730 км
	Подход к Белозерску. У поворотно-осевого буя вместо характеристики огня «Ч (4)» дать «ПрерЧ». (КНН-2011)

	726 км
	Населенный пункт Белозерск. Створ светит красными огнями. Нанести красные рожки и к огню заднего створного знака дать характеристику «Пр». (КНН-2009)

	Лист 21

	718,6 км
	Клапан. Белый цвет сигарообразного ледового буя заменить на черный. (ИС-1/2008)

	713 км
	Правый берег. Красные огни створных знаков заменить на белые. (ИС-1/2008)

	713,0 км
	Взамен условного обозначения контрольного пункта «КП-2,5» нанести «КП-3». (КНН-2009)

	713,0 и 711,2 км
	Левая кромка судого хода. У белых буев № 11 и 15 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	712,8 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 12 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 22

	709,3 и 706,7 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 14 и 16 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	704,2 км
	Левая кромка судового хода. Огню знака «Ориентир» дать характеристику «Пр (2)».
(КНН-2008)

	704,1 км
	Слева от судового хода «Пр (2)» зачеркнуть. (КНН-2008)

	Лист 23

	703,8; 703,2 и 700,7 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 23, 27 и знака «Ориентир» красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	700,8 км 
	За левой кромкой судового хода глубину 72 упразднить. (ИС-1/2008) 

	700,6 км
	Зону подводного перехода, знаки и надписи к ней упразднить. (КНН-2009)

	699,7 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 30 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 24

	696,1; 692,5 и 689,1 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 39, 45 и 53 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	694,7 и 690,6 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 38 и 46 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 25

	688,1 и 685,1 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 50 и 54 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	686,7 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 57 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	684,3 км
	Слева от судового хода. Огню заднего створного знака дать характеристику «Пр».
(КНН-2008)

	683,7 км
	Левый берег. Знак «Пересечение судового хода» упразднить. (КНН-2011)

	682,7 км
	Левый берег. Знак «Пересечение судового хода» упразднить. (КНН-2011)


	Листы 25 и 26

	682,9–681,9 км
	Во изменение корректуры к тому 3 Атласа ЕГС на начало навигации 2008 года. Условное обозначение переправы от причала в селении Горицы на левом берегу (лист 25) до пристани Ивицы на правом берегу (лист 26) и надписи «пер.» зачеркнуть. (КНН-2011)

	Лист 26

	Текст
	Раздел «Переправа» зачеркнуть. (КНН-2011)

	682,1 км
	Правая кромка судового хода. Сигарообразный поворотный буй с характеристикой «Л» дать кромочным. Поворотный буй «60» с характеристикой огня «Ч» оставить без изменения. (КНН-2008)

	681,5; 679,2; 678,3 и 676,1 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 62, 68, 70 и 72 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	680,5 и 676,1 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 77 и 87 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 27

	673,4 и 672,0 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 76 и 80 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	673,2 км
	Справа от судового хода. Глубину «82» упразднить. (ИС-2/2009)

	672,65 км
	Левая кромка судового хода. Красный огонь знака «Ориентир» заменить на зеленый.
(КНН-2008)

	671,6 км
	Правый берег. Надпись «причал Череповецкого РВПиС» зачеркнуть. (КНН-2008)

	669,0 км
	Взамен «причал № 1 Кузино АО «Череповецкое карьероуправление» дать надпись «причал №1 Кузино ООО «КОНТ». (ИС-1/2009)

	668,6 км
	Справа от судового хода. Глубину «43» упразднить. (ИС-2/2009)

	Лист 28

	667,8; 664,3 и 662,3 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 90, 100 и 104 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	665,6 и 662,1 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 101 и 109 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	664,5–664,2 км
	Вход в Топорнинский канал. Дать вклейку № 24. (КНН-2011)

	Лист 29

	661,4 км
	Левая кромка судового хода. Буй «111» переставить за границу затопленных пней в сторону судового хода. (КНН-2008)

	660,0—659,8 км
	За правой кромкой судового хода надпись «59.43.00 38.22.00» упразднить. (ИС-1/2008)

	659,9 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 115 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	659,5 и 655,5 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 108 и 114 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 30

	654,2 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 116 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	653,3; 651,1 и 649,7 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 129, 131 и 133 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	650,0 км
	Слева от судового хода. Огню заднего створного знака дать характеристику «Пр».
(КНН-2008)

	Лист 31

	647,9 и 643,8 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 124 и 130 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	647,2 км и 645,4 км
	Правая кромка судового хода. Сигарообразные поворотные буи с характеристиками «Л» заменить на кромочные. Поворотные буи «126», «128» оставить без изменения.
(КНН-2008)

	646,4 и 645,0 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 135 и 137 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 32

	638,3 и 635,4 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 139 и 141 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	
	

	
	

	Лист 33

	634,8 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 136 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 35

	621,2 км
	Левый берег. Огню заднего створного знака дать характеристику «Пр». (КНН-2008)

	Лист 36

	613,5 км
	Правый берег. Условное обозначение причала зачеркнуть. (КНН-2011)

	609,0 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 151 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 37

	Текст
	Раздел «Пункт снабжения судов топливом» (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на начало навигации 2008 г.) упразднить. (КНН-2010)

	606,9 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 146 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	604,5 км
	Слева от оси судового хода. Условное обозначение пункта снабжения судов топливом (корректура к тому 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на начало навигации 2008 г.) упразднить.
(КНН-2010)

	604 км
	Река Чурова. Причал и надпись к нему «причал Анисимовые Гряды» упразднить.
(КНН-2010)

	602,2 км
	Правая кромка судового хода. Сигарообразный поворотный буй с характеристикой «Л» заменить на кромочный. Поворотный буй «148» оставить без изменения. (КНН-2008)

	Лоцийные сведения к листу 38

	Текст
	На свободном месте поместить вклейку № 25. (КНН-2010)

	Текст
	Таблица «Рейды». Графа 2, абзац 2, строки 4 и 5. Последнее предложение зачеркнуть. (КНН-2011)

	Лист 38

	600,0 км
	В 250 м слева от оси судового хода дать условное обозначение пункта снабжения судов топливом. (КНН-2010)

	599,1 и 595,9 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 155 и 161 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	596,3 и 594,6 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 152 и 2 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	594,8 км
	Правый берег. Надпись «причал ЧРВПиС» зачеркнуть. (ККН-2008)

	Лист 39

	592,8 и 591,5 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 8 и 14 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	591,7 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 5 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	588,5 км
	Подводный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надпись «Якоря не бросать» зачеркнуть. (КНН-2011)

	Лист 40

	586,45 км
	Нанести подводный трубопровод и дать надпись «газ.». (КНН-2008)

	586,3; 581,5 и 579,8 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 30, 44 и 52 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	583,0 км
	Левая кромка судового хода. У белого буя № 29 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 41

	574,4 и 571,4 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 51 и 63 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 42

	570,9 и 567,7 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 86 и 94 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	570,4 и 565,9 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 67 и 83 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	568,8 км
	За правой кромкой судового хода глубины «51» и «49» упразднить. (КНН-2008)

	567,2 км
	В 30 м от буя «96» в сторону правого берега дать условное обозначение подводного препятствия, не выражающегося в масштабе карты. (КНН-2008)

	Лист 43

	565,1 и 560,9 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 85 и 97 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	563,5; 562,1 и 559,8 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 108, 112 и 118 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)


	559,25 км
	Левая кромка судового хода. Ледовый буй заменить на кромочный белый с номером «101А». Огонь белый постоянный. Букву «Л» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 44

	556,4; 553,3 и 550,8 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 130, 142 и 150 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	556 км
	Река Большой Южок. Знаки навигационного оборудования упразднить. (КНН-2011)

	555,9; 554,6; 553,4 и 551,8 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 111, 117, 121 и 129 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	552,8 км
	К надписи «причал Шайма» дать «разр.». (КНН-2008)

	552 км
	В староречье швартовные бочки упразднить. (КНН-2011)

	Лист 45

	548,1; 546,9 и 545,9 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 139, 141 и 145 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	547,0 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 160 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	544,4 км
	Правая кромка судового хода. Буй «168», вместо «Знак опасности» дать кромочным, огонь красный постоянный. (КНН-2008)

	543,8 км
	Подводный переход упразднить. Пунктирные линии охранной зоны и надписи «Якоря не бросать» зачеркнуть. (КНН-2011)

	Лоцийные сведения к листу 46

	Текст
	Раздел «Девиационный пал» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 46

	541,4 км
	Правый берег. Надпись «причал ЧРВПиС» зачеркнуть. (КНН-2008)

	539,2 км
	Левый берег. Название населенного пункта «Комсомолец» заменить на «Череповец».
(КНН-2009)

	538,5; 536,7 и 535,7 км
	Правая кромка судового хода. У красных буев № 190, 194 и 200 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	534,4 км
	Слева от судового хода. Белый цвет щитов створных знаков заменить на красный.
(КНН-2008)

	2,5 км
	Река Ягорба. Снять глубину «55» с оси дополнительного судового хода. (ИС-1/2009)

	Лист 47

	Текст
	Раздел «Пункт снабжения судов топливом». Первый абзац, последняя строка. Взамен  «3» дать «10» и взамен «12» дать «9». (КНН-2008)

	533,9 и 531,7 км
	Левая кромка судового хода. У белых буев № 175 и 181 красную букву «И» зачеркнуть. (КНН-2009)

	531,3 км
	Слева от судового хода. Белый цвет щитов створных знаков заменить на красный.
(КНН-2008)

	529,1 км
	Правая кромка судового хода. У красного буя № 220 красную букву «И» зачеркнуть.
(КНН-2009)

	Лист 48

	Текст
	Раздел «Лесопогрузочный пункт Мондома». Абзац 2. Взамен строк 5, 6 и 7 дать вклейку
№ 26. (КНН-2009)

	
	Верхняя половина листа. Взамен изображения подхода к лесопогрузочному пункту Мондома поместить вклейку № 27. (КНН-2009)

	
	Нижняя половина листа. На Белозерский порт поместить вклейку № 28. (КНН-2009)

	Лист 49

	4,45 и 

4,8 км
	Левый берег. Огням задних створных знаков дать характеристики «Пр». (КНН-2008)

	3,75 км
	Правая половина листа. Левая кромка судового хода. Четырехметровую изобату над глубиной «14» спрямить параллельно оси судового хода. Ответвления изобаты к глубине «14» упразднить. (КНН-2008)

	Лист 50

	7,0 км
	Правый берег. Красный цвет щитов створных знаков заменить на белый. Огню заднего створного знака дать характеристику «Пр». (КНН-2008)

	
	

	
	


Приложение

Вклейки к сводной корректуре к части III тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2007 г.

по состоянию на 01.07.2011 г.
Вклейка № 1                    стр. 6 части III тома 3 Атласа ЕГС

Красной буквой И обозначены огни, погашенные в определенный период навигации (см. подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков»).
Вклейка № 2                    стр. 7 части III тома 3 Атласа ЕГС

Девиационные работы. Устранение и определение девиации магнитного компаса производится специалистами в Череповце по предварительной заявке, поданной не менее чем за 24 часа до начала работ. Справки по телефону: (8202) 677-268.
Вклейка № 3                    стр. 8 части III тома 3 Атласа ЕГС

	№

пп.
	Наименование пункта
	Номер листа
	Место сообще-ния, км
	Номер канала связи*
	Диспетчерский пункт контроля
	Позывной

	23
	Вытегорский буй
	1
	895
	3 (5, 7)
	Вытегра
	«Вытегра-5»

	24
	Вытегра, шлюз № 1
	3
	879
	3 (5, 7)
	Шлюз № 1
	«Шлюз-1»

	25
	Шлюз № 6
	6
	854
	3 (10)
	Шлюз № 6
	«Шлюз-6»

	26
	Анненский мост
	10
	824
	5 (6)
	Анненский мост
	«Анненский мост»

	27
	Устье реки Ковжа
	19
	760
	3 (5, 8)
	Белозерск
	«Белозерск»

	28
	Крохино
	21
	713
	3 (5, 8)
	Белозерск
	«Белозерск»

	29
	Топорня, заход

в Северо-Двинскую систему
	28
	664
	5
	Белозерск
	«Белозерск»

	30
	Шексна,

шлюзы № 7 и 8
	38
	595
	3 (5, 6)
	Шлюз № 7
	«Шексна-3»

	31
	Череповец
	46
	541
	4 (5, 7, 8)
	Череповец
	«Череповец-4»

	32
	Торово
	47
	528
	5
	Череповец
	«Череповец-4»


Вклейка № 4                    лист 1 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 5                    лист 2 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 6                    лист 2 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 7                     лист 3 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 8                    лист 3 части III  тома 3 Атласа ЕГС
Ширина нижнего подходного канала 40 м, верхнего – 46 м. Причальная стенка нижнего подходного канала выведена из эксплуатации в связи с ее реконструкцией. Верхний подходный канал имеет причальную стенку длиной 280 м, оборудованную у его левого берега.

Вклейка № 9                     лист 3 части III тома 3 Атласа ЕГС
ПРИЧАЛЫ. На 878,35 км расположен пассажирский причал длиной
62 м. На 878,2 км находится грузовой причал длиной 61 м. Глубины у причалов не менее 4 м.
Вклейка № 10                    лист 3 части III тома 3 Атласа ЕГС
ПОРЯДОК ПРОПУСКА

ЧЕТЫРЕХДЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ

ЧЕРЕЗ ШЛЮЗЫ № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Для пропуска четырехдечных пассажирских теплоходов через шлюзы  № 1(6 устанавливается следующий порядок:

( при совместном шлюзовании с другими судами первыми в камеры шлюзов № 3, 4 и 5 заходят четырехдечные пассажирские теплоходы;

( на участке канала между шлюзами № 3 и 4 разрешается расхождение всех типов судов и составов без каких-либо ограничений;

( на участке канала между шлюзами № 4 и 5 разрешается расхождение всех типов судов и составов при скорости ветра менее 10 м/с.

Запрещается:

( при скорости ветра более 10 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м без подруливающего устройства в балласте с другими судами или составами;

( при скорости ветра более 12 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м в грузу с другими судами или составами. При совместном шлюзовании двух четырехдечных судов встречное шлюзование любых судов и составов;

( во время прохождения четырехдечных пассажирских теплоходов стоянка судов, составов и других плавсредств у причальной стенки нижнего бьефа шлюза № 6.

Вклейка № 11                    лист 3 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 12                    лист 4 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 13                    лист 4 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 14                    лист 5 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 15                    лист 5 части III тома 3 Атласа ЕГС
В нижнем подходном канале шлюза № 3 оборудована причальная стенка длиной 279 м. В подходном канале между шлюзами № 3 и 4 оборудованы причальные стенки: у левого берега длиной 512,25 м, у правого берега длиной 306 м, ширина подходного канала 80 м.

Вклейка № 16                    лист 5 части III тома 3 Атласа ЕГС
1. В подходном канале разрешается расхождение грузовых и нефтеналивных судов грузоподъемностью до 5000 т включительно с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых более 60°С.
2. Во время наполнения камеры шлюза № 5 всем судам запрещается вход в подходный канал, движение в этом канале и швартовка к причальной стенке.

3. Во время движения четырехдечных пассажирских теплоходов из камеры шлюза в Новинкинское водохранилище у верхней причальной стенки шлюза № 5 разрешается стоянка двух судов, кроме танкеров с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых 60°С и менее, и буксируемых составов.

Вклейка № 17                    лист 5 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 18                     лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3 Атласа ЕГС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУДОВОЙ ХОД, ответвляющийся от основ-ного судового хода на участке 857,4(857,0 км, ведет к пассажирскому причалу Девятины. Наименьшие габариты дополнительного судового хода: глубина 4 м, ширина 50 м, радиус закругления 500 м.

Пассажирский причал Девятины находится в аварийном состоянии, подход судов к нему запрещен.

Вклейка № 19                    лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3 Атласа ЕГС
ПОРЯДОК ПРОПУСКА

ЧЕТЫРЕХДЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДОВ

ЧЕРЕЗ ШЛЮЗЫ № 6, 5, 4, 3, 2 и 1

Для  пропуска  четырехдечных  пассажирских  теплоходов  в  шлюзах  № 6(1 устанавливается следующий порядок:

( при совместном шлюзовании с другими судами первыми в камеры шлюзов № 5, 4 и 3 заходят четырехдечные пассажирские теплоходы;

( на участке канала между шлюзами № 3 и 4 разрешается расхождение всех типов судов и составов без каких-либо ограничений;

( на участке канала между шлюзами № 4 и 5 разрешается расхождение всех типов судов и составов при скорости ветра менее 10 м/с.

Запрещается:

( при скорости ветра более 10 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м без подруливающего устройства в балласте с другими судами или составами;

( при скорости ветра более 12 м/с расхождение крупногабаритных составов общей длиной более 140 м в грузу с другими судами или составами. При совместном шлюзовании двух четырехдечных судов встречное шлюзование любых судов и составов;

( во время прохождения четырехдечных пассажирских теплоходов стоянка судов, составов и других плавсредств у причальной стенки нижнего бьефа шлюза № 6.

Вклейка № 20                    лоцийные сведения к листу 6 части III тома 3 Атласа ЕГС

УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ДВИЖЕНИЯ И СТОЯНКИ СУДОВ

В ВЕРХНЕМ ПОДХОДНОМ КАНАЛЕ ШЛЮЗА № 5 (860,6–858,2 км)

Разрешение на вход в подходный канал и швартовку у причальной стенки судам, следующим в шлюз № 5, дает диспетчер (начальник вахты) шлюза по радиосвязи, руководствуясь следующими ограничениями:

1. В подходном канале шлюза № 5 разрешается расхождение грузовых и нефтеналивных судов грузоподъемностью до 5000 т включительно с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых более 60°С.
2. Во время наполнения камеры шлюза № 5 всем судам запрещается вход в подходный канал, движение в этом канале и швартовка к причальной стенке.

3. Во время движения четырехдечных пассажирских теплоходов из камеры шлюза в Новинкинское водохранилище у верхней причальной стенки шлюза № 5 разрешается стоянка двух судов, кроме танкеров с нефтепродуктами, температура вспышки паров которых 60°С и менее, и буксируемых составов.

4. При входе четырехдечных пассажирских теплоходов в шлюз № 5 с Новинкинского водохранилища стоянка судов у причальной стенки запрещается.
  Вклейка № 21                    лист 9 части III тома 3 Атласа ЕГС
3. В районе устья реки Ковжа следует идти со скоростью, позволяющей обеспечить безопасную стоянку судов под погрузкой у причала Белоручейского рудоуправления ОАО «Северсталь».

Вклейка № 22                    лист 10 части III тома 3 Атласа ЕГС
3. В районе устья реки Ковжа следует идти со скоростью, позволяющей обеспечить безопасную стоянку судов под погрузкой у причала Белоручейского рудоуправления ОАО «Северсталь».

Вклейка № 23                    лист 17 части III тома 3 Атласа ЕГС   
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Вклейка № 24                     лист 28 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 25                    лоцийные сведения к листу 38 части III тома 3 Атласа ЕГС
ПУНКТ СНАБЖЕНИЯ СУДОВ ТОПЛИВОМ, принадлежащий ООО «Нижегород-Бункер», находится на 600,0 км слева от оси судового хода. Подход к бункеровочной базе регулируется по УКВ радиосвязи вахтенным танкера.
Вклейка № 26                    лист 48 части III тома 3 Атласа ЕГС
углубляется, так как глубины на ней неустойчивы и определяются по результатам траления. Сведения о глубине необходимо получить у диспетчера движения Белозерска ГБУ «Волго-Балт» по УКВ радиосвязи, канал 2.

            Вклейка № 27                    лист 48 части III тома 3 Атласа ЕГС
[image: image12.png]<
=
N "0€|€0009

N[:£0,09

N ||O€|Zooog

HuxHAa Monaoma

o nx []

PY3ku Jieca

epc
Pcor

npuyan por
Benos
]

(0]

MacwTa6 1:7500

300

CKuy

KAHA

450

J

BEHDBEP

3.1€|.L€





 Вклейка № 28                    лист 48 части III тома 3 Атласа ЕГС
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Сводная корректура к части III тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на 01.07.2011 г. с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru
Сводная корректура к части  III тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на 01.07.2011 г. с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru

