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Сводная корректура к части II тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2007 г.
по состоянию на 01.07.2011 г.

	
	г. Санкт-Петербург

	
	

	Навигационно-гидрографический очерк

	Текст


	По всему тексту Навигационно-гидрографического очерка взамен «мост Лейтенанта Шмидта» дать «Благовещенский мост». (КНН-2008)

	Текст
	Стр. 6. В разделе «Навигационное оборудование» последним абзацем дать вклейку № 1. (КНН-2008)

	Текст
	Стр. 6. Подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков».
Подпункт 2.1.1. В строке 5 зачеркнуть «на 1131,0 и 1116,3 км на правом берегу», в строке 6 ( «и 1087,6». (КНН-2009)

Подпункт 2.1.2. Строка 2. Число «13» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Текст
	Стр 7. Взамен Таблицы «Контрольные пункты…» поместить вклейку № 2. (КНН-2009)

	Текст
	Стр.7. Таблица «Контрольные пункты…». Пункт 21, графа 3, взамен «19» дать «20»; графа 4, взамен «1041» дать «1040». (ИС-2/2009)

	Лист 1

	1171,6 км
	Взамен направления створа Новочембовский «121,6°—301,6°» дать «121,3°—301,3°».
(ИС-1/2009)

	Лист 3

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пункт 3, строка 1. Взамен «1087,5» дать «1103,5». (КНН-2009)

	Текст
	Раздел «Свирицкий грузовой район» упразднить. (КНН-2009)

	1162,1 км
	Левый берег. Створ Венежский. Взамен прямоугольных дать щиты трапецеидальные. (КНН-2011)

	1160,78 км
	Левый берег. Створ Свирицкий. Взамен конических дать щиты прямоугольные. (КНН-2011)

	1158,7 км
	Левый берег. Устье реки Паша. Надписи: «грузовой причал», «пасс. Причал Свирица» зачеркнуть, взамен дать: «разр.». (ИС-2/2007)

Условное обозначение переправы и надпись «пер.» упразднить. (ИС-2/2007)

	Лист 4

	Текст
	Раздел «Диспетчеры движения Свирского РГСиС», строка 3. Взамен «№ 125 и 126» дать «№ 105 и 98». (КНН-2009)

	Текст
	Раздел «Предупреждение», строка 1. Взамен «1087,5» дать «1103,5». (КНН-2009)

	1153,58—1150,25 км
	Левая кромка судового хода. Белые огни на буях «23», «25», «27» и «29» заменить на зеленые постоянные. (КНН-2008) 

	1152,9 км 
	Правый берег. Красные огни створных знаков заменить на белые. (КНН-2008)

	Лист 5   

	1145,9 км
	За правой кромкой судового хода глубину «73» упразднить. (КНН-2008)

	Лист 6

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пункт 3, строка 1. Взамен «1087,5» дать «1103,5». (КНН-2009)

	1139,9 км
	Правый берег. Красные щиты створных знаков заменить на белые. (ИС-2/2008)

	1138,8 км
	Правый берег. Красные щиты створных знаков заменить на белые. (ИС-2/2008)

	1135,7 км
	Правая кромка судового хода. Красный буй «56» перенести на 1135,9 км. (ИС-2/2008)

	Лист 7

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пункт 1, строка 1. Взамен «1087,5» дать «1103,5». (КНН-2009)

	1131,7 км
	Правый берег. Красные щиты створных знаков заменить на белые. (ИС-2/2008)

	1131,0 км
	Правый берег. У знака «Ориентир» красную букву «И» упразднить. (ИС-2/2009)

	Лист 8

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пункт 2, строка 1. Взамен «1087,5» дать «1103,5». (КНН-2009)

	1125,6 км
	Левая кромка судового хода. Белый буй «75» перенести на 1125,4 км. (КНН-2008)

	1125,55 км
	Правая кромка судового хода. Красный буй «68» перенести на 1125,4 км. (КНН-2008)

	Лист 9

	1125,6 км
	Левая и правая кромки судового хода. Перенести белый буй № 75 на 1125,55 км, а крас-ный буй № 68 на 1125,4 км. (ИС-2/2007)

	1116,25 км
	Правый берег. У знака «Ориентир» красную букву «И» упразднить. (ИС-2/2009)

	Лист 10

	1107,5 км
	Левый берег.У зоны воздушного перехода дать надпись «Опускать мачты». (ИС-1/2008)

	Лист 11

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Взамен пункта 1 дать вклейку № 3. (КНН-2009)

	Текст
	Таблица «Причалы». Графа «Принадлежность и характеристика». Абзац 2, строка 6. Взамен «трех» дать «двух». (ИС-2/2008) Последнее предложение со слов «По договору с владельцем …  » зачеркнуть. (КНН-2009)

	1104,65 км
	Левая кромка судового хода. Цвет огня буя № 119 исправить на зеленый. (ИС-1/2007)

	
	

	
	

	1103,6—1104,1 км
	Зону подводного перехода, знаки «Якоря не бросать!» и надписи к ним упразднить.
(ИС-2/2009)

	1102,8 км
	Правая кромка судового хода. Рядом с сигарообразным буем нанести красный буй «118А», огонь красный постоянный. (КНН-2008)

	1100,75 км
	Левая кромка судового хода. Белый огонь буя «129» заменить на зеленый постоянный. (КНН-2008)

	1100,5 км
	Правый берег. Условное обозначение контрольного пункта «КП-2» перенести на 1102,5 км. (КНН-2009)

	1099,7 км
	Левая кромка судового хода. Спрямить четырехметровую изобату параллельно оси судового хода. Ответвления изобаты к причалу зачеркнуть. (ИС-2/2007)

	1099,1 км
	Левый берег. Охранной зоне воздушного перехода дать надпись «Опускать мачты».
(ИС-2/2009)

	Лист 12

	1095,1—1094,6 и  1094,5—1093,85 км
	Правый берег. Вдоль линии обрывистого берега нанести условное обозначение двух на-селенных пунктов. Дать общее название Пиркиничи. (ИС-2/2007)

	1091,5–1090,5 км
	Пунктирную границу рейда вдоль правого берега упразднить, створные линии на воде заменить линиями границ рейда до берега. (КНН-2011)

	1090,0 км
	Левый берег. Белые щиты створных знаков заменить на красные. (ИС-2/2008)

	Лист 13

	1089,15—1088,3 км
	Левый берег. Условное обозначение населенного пункта Кленцовая Кара продлить вдоль линии обрывистого берега до 1089,15 км. (ИС-2/2007)

	1089,03 км
	Нижнюю границу рейда Кленцовая Кара перенести с 1089,03 км на 1088,9 км. (ИС-1/2010)

	1088,5 км
	Огонь буя № 167 изменить с белого на зеленый. (ИС-1/2010)

	1087,65 км
	Левый берег. Знак «Ориентир» упразднить. (КНН-2008)

	1087,55 км
	Правый берег. Знак «Путевой огонь» упразднить. (КНН-2008)

	1087,38 км
	Левый берег. На причальной стенке дать светофор. (КНН-2008)

	Лоцийные сведения к листу 13

	Текст
	Раздел «Нижнесвирский шлюз». В конце третьего абзаца дать: «На стенке установлен дальний светофор. К стенке швартуется одно судно длиной не более 150 м.». (КНН-2008)

	Текст
	Раздел «Пассажирский причал Свирьстрой». Абзац со слов «Разрешение на подход …» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Текст
	Таблица «Рейды», описание рейда Кленцовая Кара.

Графа 1, строка 2. Взамен «1089,0—1088,4 км» дать «1088,9—1088,5 км»

Графа 2, строка 2. Взамен «600 м» дать «400 м».

Графа 2, строка 4. Взамен слова «три» дать «два». (ИС-1/2010)

	Лист 15

	Текст
	На свободное место на листе дать вклейку № 4. (ИС-1/2011)

	1077,35 км
	Слева от оси судового хода. У белого буя № 13 красную букву «И» упразднить. (ИС-2/2009)

	1075,4 км
	Белый огонь буя № 15 заменить на зеленый. (КНН-2011)

	1074,2—1073,2 км
	Левый берег. От устья ручья Тоемский вдоль береговой линии нанести условное обозначение и надпись населенного пункта Верхние Мандроги. (ИС-2/2007)

	1073,6 км
	Левый берег. Знак «Скорость ограничена!» перенести на 1072,5 км. (ИС-2/2009)

	1073,0 км
	Левая кромка судового хода. На удалении 120 м от оси судового хода дать условное обозначение «суводь». (ИС-1/2011)

	Лист 17

	1061,3—1059,9 км
	Правый берег. Вдоль береговой линии нанести условное обозначение и надпись насе-ленного пункта Киновичи. (ИС-2/2007)

	Лист 18

	Текст
	Взамен раздела «ОАО «Подпорожский порт» поместить вклейку № 5. (КНН-2009)

	1055,75 км
	Левый берег. Условное обозначение бункеровочной базы упразднить. (ИС-2/2007)

	1055,4—1054,5 км
	Левый берег. Три вехи на береговой границе рейда Важины упразднить. (ИС-2/2007)

	1054,0 км
	Правый берег. Условное обозначение контрольного пункта «КП-5» перенести на 1055,5 км. (КНН-2009)

	1053,8 км
	Левый берег. Передний знак осевого створа перенести вперед по линии створа на надводную свалку грунта, задний знак перенести на пересечение створной и береговой линий. Точечную линию на берегу зачеркнуть. (КНН-2011)

	
	

	
	

	

	Лист 19

	Текст
	Раздел «Верхнесвирский шлюз». Абзац 1, строка 6. Взамен «менее 30 см» дать «менее
50 см». (ИС-1/2010)
Абзац 3. Второе предложение зачеркнуть. Абзац 4, строка 4. После слова «стенке» предложение до конца зачеркнуть, взамен дать «швартуются два судна, длиной не более 150 м каждое». (КНН-2008)

	1044,0 км
	Правый берег. На условное обозначение населенного пункта Ольховец нанести условное обозначение «Диспетчерский пункт» и надпись к нему «диспетчер движения Подпорожья ГБУ «Волго-Балт». (ИС-1/2011)

	1042,85 км
	Правая кромка судового хода. В 50 м от берега и в 50 м от верхней границы рейда нанести условное обозначение подводного камня (бетонная глыба) в обточии. (ИС-2/2007)

	1042,6 км
	Правый берег. На причальной стенке вместо знака «Путевой огонь» дать светофор.
(КНН-2008)

	1042,3 км
	На этой же стенке дать светофор. (КНН-2008)

	1042,0 км
	Левый берег. Условное обозначение «Диспетчерский пункт» и надпись к нему «диспетчер движения Подпорожья ГБУ «Волго-Балт» снять. (ИС-1/2011)

	1041,0 км
	Левый берег. Красный цвет щитов створных знаков изменить на белый. (ИС-1/2010)

	1040,9 км
	Левый берег. Условное обозначение контрольного пункта «КП-3» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 20

	1040,08—1039,35 км
	Правый берег. Условное обозначение бонового ограждения упразднить. (ИС-2/2007)

	1039,8 км
	Правый берег. Ниже условного обозначения каналов УКВ радиосвязи нанести обозначение контрольного пункта «КП-5». (КНН-2009)

	1039,7 км
	Левый берег. На 100 м выше обозначенного причала ОАО «Подпорожский порт» на подводном откосе берега дать условное обозначение затонувшего судна с глубиной над ним 4 м и менее. (КНН-2011)

	Лист 21

	1031,75 км
	Правый берег. Белые щиты створных знаков заменить на красные. (ИС-2/2008)

	1029,8 км
	За левой кромкой судового хода глубину «56» упразднить. (КНН-2008)

	1027,3 км
	Правый берег. Пассажирский причал Матусово упразднить. (ИС-2/2007)

	Лист 23

	1014,25 км
	Правый берег. Пассажирский причал Пидьма упразднить. (ИС-2/2007)

	Лист 24

	1008,6 км
	Левый берег. Пассажирский причал Плотичное упразднить. (ИС-2/2007)

	1008,2 км
	Левый берег. Устье реки Тойба. Воздушный переход упразднить. Надпись «Опускать мачты» и границы охранной зоны  зачеркнуть. (ИС-1/2007)

	Лист 26

	
	Правая сторона листа. Взамен шкалы «Долгота — две минуты» поместить графическую вклейку № 6. (КНН-2008)

	992,85 км
	Правый берег. Передний знак створа Теребовый перенести по линии створа в сторону Ивинского разлива на 4,5 см (450 м), задний знак дать в 1,5 см (150 м) от переднего; в основании переднего и заднего знаков дать насыпные острова. Точечную линию створа в сторону берега и на берегу зачеркнуть. (КНН-2011)

	Лист 27

	991,2 км
	Справа от судового хода. Цифру «6*» упразднить. (ИС-2/2009)

	Лист 29

	979,13 км
	Правый берег. Пассажирский причал Гакручей упразднить. (ИС-2/2007)

	Лист 30

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пунктом 5 поместить вклейку № 7. (КНН-2009)

	969,5 км
	Правый берег. Нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-5». (КНН-2009)

	Лист 31

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Пунктом 5 поместить вклейку № 8. (КНН-2009)

	960,75 км
	Правая кромка судового хода. Нанести красный буй «66А», огонь красный постоянный. (ИС-2/2008)

	Лист 32

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Взамен пункта 4 поместить вклейку № 9. (КНН-2009)

	956,5 км
	Слева от оси судового хода глубину «39» дать в обточии. (КН-2008)

	956,3 км
	Правый берег. Пассажирский причал Красный Бор упразднить. (ИС-2/2007)

	956,28—955,5 км
	Левый берег. Условное обозначение бонового ограждения упразднить. (ИС-2/2007)

	
	

	
	

	955,15—953,8 км
	Правый берег. Условное обозначение бонового ограждения упразднить. (ИС-2/2007)

	954,6 км
	Зону подводного перехода, знаки «Якоря не бросать» и надпись упразднить. (КН-2008)

	954,5 км
	Левый берег. Пассажирский причал Карнаволок упразднить. (ИС-2/2007)

	Лист 33

	Текст
	Раздел «Предупреждения». Взамен пункта 5 поместить вклейку № 10. (КНН-2009)

	Текст
	Раздел «Переправа». Третья строка снизу. Взамен «949,95 км» дать «950,02 км».
(ИС-2/2007)

	953,3 км
	Левый берег. В надписи «причал ЛПХ» зачеркнуть «ЛПХ». У этого причала дать условное обозначение затонувшего судна с глубиной над ним 4 м и менее. (КНН-2011)

	952,38 км
	Левый берег. Знак «Не создавать волнения!» перенести на 952,75 км. (ИС-2/2007)

	951,95 и 951,4 км
	Правый берег. Грузовые причалы упразднить. Надписи к причалам зачеркнуть. (ИС-2/2007)

	950,2—949,8 км
	Поместить графическую вклейку № 11. (ИС-2/2007)

	949,72—949,4 км
	Левый берег. Условное обозначение ряжей упразднить. (ИС-2/2007)

	Лист 35

	946,0 км
	Левый берег. Надпись «м. Кировенец» исправить на «м. Коровенец». (ИС-2/2007)

	895 км
	В условном обозначении контрольного пункта взамен «КП-5,3» дать «КП-3». (КНН-2009)


                                                                                                                     Приложение
Вклейки к сводной корректуре к части II тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2007 г.
Вклейка № 1                    стр. 6  части II тома 3 Атласа ЕГС
Красной буквой И обозначены огни, погашенные в определенный период навигации (см. подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков»).
Вклейка № 2                    стр. 7 части II тома 3 Атласа ЕГС
	№

пп.
	Наименование пункта
	Номер листа
	Место сообще-ния, км
	Номер канала связи*
	Диспетчерский пункт контроля
	Позывной

	16
	Свирский

приемный буй
	1
	1173
	2 (5, 9)
	Свирица
	«Свирица-3»

	17
	Свирица
	3
	1159
	2 (5, 9)
	Свирица
	«Свирица-3»

	18
	Лодейное Поле
	11
	1103
	2 (5, 6)
	Лодейное Поле
	«Лодейное Поле-2»

	19
	Нижнесвирский шлюз
	13
	1086
	3 (5, 6)
	Нижнесвирский шлюз
	«Нижнесвирский»

	20
	Подпорожье
	18
	1056
	5 (6, 8)
	Ольховец
	«Подпорожье-3»

	21
	Верхнесвирский

шлюз
	19
	1041
	3 (5, 6, 8)
	Верхнесвирский шлюз
	«Верхнесвирский»

	22
	Буи № 125 и 126
	34
	946
	5 (11)
	Вознесенье
	«Вознесенье-3»

	23
	Вытегорский буй
	35
	895
	3 (5, 7)
	Вытегра
	«Вытегра-5»


Вклейка № 3                    лист 11 части II тома 3 Атласа ЕГС
1. На участке 1156,5–1103,5 км движение судов и составов грузо-подъемностью 2000 т и более, а также трех- и четырехдечных пассажир-ских теплоходов разрешается со скоростью не более 12 км/ч. На участке 1103,5–1087,5 км движение всех судов и составов разрешается со скоро-стью не более 12 км/ч.

Вклейка № 4   
                лист 15 части II тома 3 Атласа ЕГС
СУВОДЬ наблюдается на участке 1073,1—1072,8 км слева от судового хода.
Вклейка № 5                    лист 18 части II тома 3 Атласа ЕГС
ОАО «ПОДПОРОЖСКИЙ ПОРТ». Район эксплуатационной деятель-ности порта охватывает реку Свирь от истока до устья. В состав порта входит грузовой район Важины.

Основное назначение порта – обработка судов с минерально-строи-тельными, лесными и тарно-штучными грузами, а также комплексное обслуживание транзитного флота на рейдах Мунгала и Важины.

Управление порта находится на 1054,4 км на территории грузового района Важины.

Грузовой район Важины расположен на участке 1054,6–1053,9 км у правого берега. Длина причала 700 м, глубины не менее 4 м. У причальной стенки наблюдается обратное течение.

Для погрузочно-разгрузочных работ установлено 17 пролетов крановых эстакад, шириной 36 м каждая, что обеспечивает одновременную обра-ботку четырех судов грузоподъемностью до 5000 т и длиной 140 м. Следует иметь в виду, что высота выступающей за пределы причальной линии крановой эстакады 15 м от максимального уровня воды.

Обработка судов грузоподъемностью 3000 т производится одновре-менно двумя кранами с необходимыми технологическими сдвижками судов в процессе обработки, а судов грузоподъемностью 5000 т – тремя кранами.

Вклейка № 6                    лист 26 части II тома 3 Атласа ЕГС 
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Вклейка № 7                    лист 30 части II тома 3 Атласа ЕГС
5. Движение и маневрирование судов и составов на участке 969,5–
949,0 км производится с разрешения диспетчера движения Вознесенья ГБУ «Волго-Балт».

Вклейка № 8                    лист 31 части II тома 3 Атласа ЕГС
5. Движение и маневрирование судов и составов на участке 969,5–
949,0 км производится с разрешения диспетчера движения Вознесенья ГБУ «Волго-Балт».

Вклейка № 9                    лист 32 части II тома 3 Атласа ЕГС
4. Движение и маневрирование судов и составов на участке 969,5–
949,0 км производится с разрешения диспетчера движения Вознесенья ГБУ «Волго-Балт». 

Вклейка № 10                    лист 33 части II тома 3 Атласа ЕГС

5. Движение и маневрирование судов и составов на участке 969,5–
949,0 км производится с разрешения диспетчера движения Вознесенья ГБУ «Волго-Балт».

Вклейка № 11                    лист 33 части II тома 3 Атласа ЕГС
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Сводная корректура к части II тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на 01.07. 2011 г. с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru
Сводная корректура к части II тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на 01.07. 2011 г. с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru

