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Сводная корректура к части I тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2007 года                  по состоянию на 01.07.2011 г.

	
	г. Санкт-Петербург

	
	

	Навигационно-гидрографический очерк

	Текст
	По всему тексту Навигационно-гидрографического очерка, включая таблицу «Контрольные пункты...», разделы «Сведения о невских мостах», «Проводка крупногабаритных судов...», на карте на листах 2 и Дельта реки Нева и в лоцийных сведениях к этим листам взамен «мост Лейтенанта Шмидта» дать «Благовещенский мост». (КНН-2008)

	Текст
	Стр.  6.  В  разделе  «Навигационное оборудование» последним абзацем дать вклейку № 1.
(КНН-2008)

	Текст
	Стр.7. Таблицу «Контрольные пункты…»  и вклейку пункта «7а» упразднить. Поместить вклейку № 2 «Контрольные пункты…». (КНН-2009). Таблица «Контрольные пункты…» Пункт 5,  графа 4, взамен «1333» дать «1334», пункт 8, графа 3, взамен «13,14» дать «13,14,15». (ИС-2/2009) 

	Текст
	Стр. 8. Раздел «Использование УКВ радиосвязи». Предпоследним абзацем дать вклейку № 3. (КНН-2011)

	Текст
	Стр. 14. Раздел «Правила пропуска судов...», правая колонка, пункт 9, строка 3. Взамен «Служба  движения  и  проводки  флота»  дать  «Служба регулирования движения судов».

(КНН-2008)

	Текст
	Стр.15. Раздел «Сведения о невских мостах». На свободном месте поместить вклейку
№ 4. (ИС-1/2007)

	Текст
	Стр.15. «Габариты судовых ходов в судоходных пролетах невских мостов». Строка «Кузьминский», во 2,3,4 и 5-й графах взамен ширины «40» дать «41,75». (ИС-1/2010)

	Текст
	Стр 16. Текст под схемой «Благовещенский мост» упразднить. (ИС-1/2008)

Троицкий мост. Габариты разводного пролета. Взамен «32,0» дать «29,3» (ИС-1/2011)

	Текст
	Стр.17. Литейный мост. Габариты разводного пролета. Взамен «37,0» дать «26,9», взамен «50,0» дать «48,4». (ИС-1/2011)

	Текст
	Стр. 18. Схема Володарского моста. Средний разводной пролет. Взамен ширины пролета «40.0» дать «42.0» и взамен высоты пролета в наведенном положении «12.7» дать «13.2». (КНН-2008)

	Текст
	Стр. 18. Схема «Кузьминский мост». Разводной пролет. Взамен ширины «40.0» дать «41.75». (ИС-1/2010)

	Текст
	Стр. 19.  Раздел  «Сигнализация на мостах». На свободном месте поместить вклейку № 5. 

(ИС-1/2007)

	Лист 2

	1384,5 км
	Условное обозначение временного моста упразднить, надпись зачеркнуть. (КНН-2008)

	1384,5 км
	Левый берег. Нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-4». (КНН-2009)

	1383,3 км
	У Биржевого моста, слева от оси судового хода снять глубину «48». (ИС-1/2009)

	1383,1 км
	Правая кромка судового хода. Веху упразднить. (ИС-1/2007)

	1381,5 км 
	Левый берег. Исток реки Фонтанка. Направление течения изменить на противоположное. (КНН-2009)

	1379,8 км
	Левый берег. К знаку «Огонь» взамен надписи «Огонь на здании» дать «Огонь на опоре уличного освещения». (ИС-1/2008)

	Лист 3

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пунктом 4 дать вклейку №6. (ИС-1/2010)

	1377,5—1376,6 км
	Правый  берег.  Название  «Большеохтинская  наб.»  заменить  на  «Свердловская  наб.».

(КНН-2008)

	1374,8 км
	Правый берег. К знаку «Огонь» взамен надписи «Огонь на здании» дать «Огонь на опоре уличного освещения». (ИС-1/2008)

	1371,9 км
	Правая кромка судового хода. Изобату 4 м дать перед глубиной «34». (КНН-2009)

	Лист 4

	Текст
	Раздел «Речной вокзал» взамен «ООО «Энергия-ГПИ-Спейс-СПб» дать надпись: «ОАО «Пассажирский порт». (ИС-1/2009)

	1366,6 км
	Левый берег. Взамен надписи «Речной вокзал ООО «Энергия-ГПИ-Спейс-СПб» дать «Речной вокзал ОАО «Пассажирский порт». (ИС-1/2008)

	1366,45 км
	Правая кромка судового хода. Глубину «4» заменить на «4,1». Обточие снять.                   (ИС-2/2007)


	Лист 5

	Текст 
	В разделе «Предупреждения» пункт 2 упразднить, нумерацию последующих пунктов соответственно изменить. (КНН-2008)

Взамен пункта 5 дать вклейку №7. (ИС-1/2008)

	1361,4—1360,6 км
	Рейд у правого берега. Взамен трёх красных несветяших буев дать три красных сигарообразных буя. (ИС-2/2009)

	1359,4—1358,9 км
	Левый берег. Условное обозначение, границы плотового рейда и рейдовые знаки упразднить. (ИС-2/2007)

	1359,0 км
	Правый берег. Условное обозначение контрольного пункта «КП-2» перенести на       1356,5 км. (ИС-1/2007)

	1356,5 км
	Правый берег. Условное обозначение контрольного пункта «КП-2» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 6

	Текст
	Раздел  «Перерабатывающий  очистной  комплекс»  взамен  «СПКО-1»  дать  «СКПО-1».

(ИС-1/2009)

	1355,5 км
	Левый берег. Нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-2». (КНН-2009)

	1352,2 км
	Левый берег. Взамен надписи «СПКО-1» дать «СКПО-1». (КНН-2008)

	Лист 7

	1349,4 км
	Правый берег. Нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-5». (КНН-2009)

	1342,3 км
	Правый берег. Условное обозначение контрольного пункта «КП-5» зачеркнуть. (КНН-2009)

	Лист 8

	Текст
	Раздел «Кузьминский мост». 

Абзац 4, строка 5. Взамен «40 м» дать «41,75 м»

Абзац 4, строка 6. Взамен текста «В разводном пролете моста правобережная опора временно ограждена шпунтовой стенкой, которая выступает в сторону судового хода на
3 м.» дать вклейку № 8. (ИС-1/2010)

	Лист 9

	1329,7 км
	Правый берег. Характеристику огней знаков «Якоря не бросать!» исправить на «2 верт ж». (ИС-2/2007)

	Лист 10

	1321,65—1321,4 км
	Поместить графическую вклейку № 9. (ИС-2/2007)

	1321,5 км
	У оси судового хода для судов, идущих вверх, нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-3». (КНН-2009)

	Лист 11

	1318,3 км
	Правый  берег.  В условном обозначении контрольного пункта взамен «КП-3,5» дать
«КП-3». (КНН-2009)

	Лист 12

	1310,6 км
	За правой кромкой судового хода глубину «6» упразднить. (КНН-2008)

	Лист 13

	1301,5 км
	Ниже  оси  судового  хода  нанести  условное  обозначение  контрольного  пункта  «КП-3».
(КНН-2009)

	Лоцийные сведения к листу 14

	Текст
	Правая колонка. 8-й абзац сверху. В конце предложения «Контроль за движением флота…» после «Свирицы» перед точкой дать «а также Приозерска (на подходах к острову Валаам и поселку Ровное)». (КНН-2008)

	Лист 14

	1165,5–1172,5 км
	На Свирском баре от точки с координатами 60°33'00"N 32°46'30"Е в радиусе 1 км дать условное обозначение подводной свалки грунта. (КНН-2011)

	1287 км
	Левая половина листа. В условном обозначении контрольного пункта взамен «КП-3,5» дать «КП-3».  (КНН-2009)

	
	Левая половина листа. Западная часть района плавания № 21. Глубину «5» дать в обточии.(КНН-2009)


	Лист 15

	Текст
	После раздела «Порядок выхода судов» дать вклейку № 10. (КНН-2008)

	Правая половина листа
	В условном обозначении контрольного пункта на 1287 км взамен «КП-3,5» дать «КП-3». Рекомендованный путь от бухты Петрокрепость к городу Питкяранта. Значение курса «3.8º(186.8º» исправить на «6,8º(186,8º». (КНН-2009)

	
	Траверз острова Коневец. На свободном месте на берегу нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-5».(КНН-2009)

	
	Верхняя рамка. Выше надписи «Ровное» нанести условное обозначение контрольного пункта «КП-5».(КНН-2009)


Приложение

Вклейки к сводной корректуре к части I тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ издания 2007 г.

по состоянию на 01.07.2011 г.
Вклейка № 1                    стр. 6 части I тома 3 Атласа ЕГС

Красной буквой И обозначены огни, погашенные в определенный период навигации (см. подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков»).
Вклейка № 2                    стр. 7 части I тома 3 Атласа ЕГС

	№

пп.
	Наименование пункта
	Номер листа
	Место сообщения, км
	Номер канала связи*
	Диспетчерский пункт контроля
	Позывной

	1
	Благовещенский мост
	2
	1385
	4 (5, 7)
	Санкт-Петербург
	«Петербург-3-движение»

	2
	Рейды Усть-Славянки
	5
	1361
	2 (5, 7)
	Санкт-Петербург
	«Петербург-3-движение»

	3
	Рейд Невский Лесопарк
	6
	1356
	2 (5, 7)
	Санкт-Петербург
	«Петербург-3-движение»

	4
	Мыс Святки
	7
	1350
	5 (6)
	Мыс Святки
	«Ивановское-3-движение»

	5
	Лобаново
	9
	1333
	5 (6)
	Лобаново
	«Лобаново»

	6
	Ладожский мост
	10
	1321,5
	3 (5)
	Шлиссельбург
	«Шлиссельбург-3»

	7
	Рейд

Шлиссельбург
	11
	1319
	3 (5, 6)
	Шлиссельбург
	«Шлиссельбург-3»

	8
	Бугровский буй
	13, 14
	1302
	3 (5, 6)
	Шлиссельбург
	«Шлиссельбург-3»

	9
	Траверз

острова Коневец
	15
	(
	5 (7)
	Приозерск
	«Приозерск-радио»

	10
	Траверз

маяка Сухо
	14, 15
	1230
	5 (6)
	Шлиссельбург, Свирица
	«Шлиссельбург-радио», «Свирица-радио»

	11
	Новая Ладога
	14, 15
	(
	5 (6)
	Свирица
	«Свирица-радио»

	12
	Питкяранта
	15
	(
	5 (6)
	Свирица
	«Питкяранта-радио»

	13
	Валаам
	15
	(
	5 (7)
	Свирица
	«Приозерск-радио»

	14
	Ровное
	15
	(
	5 (7)
	Приозерск
	«Приозерск-радио»

	15
	Буй Бурнев

№ 1104
	15
	(
	5 (7)
	Приозерск
	«Приозерск-радио»

	16
	Свирский

приемный буй
	14, 15
	1173
	2 (5, 9)
	Свирица
	«Свирица-3»


Вклейка № 3                    НГО части I тома 3 Атласа ЕГС

Для связи между судами, находящимися на водных путях Санкт-Петербурга, и диспетчером Управления водного транспорта используется канал 22, позывной – «Петербург-радио-78». Для связи диспетчера Управления с общественным водным транспортом Санкт-Петербурга используется канал 25, позывной – «Петербург-радио-98». На реках и каналах Санкт-Петербурга, не входящих в перечень внутренних водных путей РФ, связь судов между собой и с диспетчером Управления водного транспорта осуществляется также на канале 22.      

Вклейка № 4                     стр. 15 части I тома 3 Атласа ЕГС
СХЕМА НИЖНИХ ЧАСТЕЙ ОПОР МОСТА

ВИД СВЕРХУ
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РАЗМЕРЫ 

ВЫСТУПАЮЩИХ В СТОРОНУ СУДОВОГО ХОДА ПОДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОР

РАЗВОДНЫХ СУДОХОДНЫХ ПРОЛЕТОВ НЕВСКИХ МОСТОВ

	Наименование моста
	Величина выступа подводной части опоры в сторону судового хода (м)

	
	а 

( левобережной опоры)
	б

(правобережной опоры)

	Лейтенанта Шмидта
	3,5
	3,5

	Дворцовый
	1,135
	0,435

	Троицкий
	-
	1,3

	Литейный
	-
	0,65

	Большеохтинский
	0,3
	0,3

	Александра Невского
	0,305
	-

	Финляндский
	-
	-

	Володарский
	0,1
	0,1

	Тучков
	-
	-

	Биржевой
	1,45
	1,45


Вклейка № 5                     стр. 19 части I тома 3 Атласа ЕГС  
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Вклейка № 6                    лист 3 части I тома 3 Атласа ЕГС

4. Швартовка и стоянка судов у Синопской набережной на участке от 1373,6 до 1373,9 км производится на платной основе с разрешения диспетчера СПб ГУ «Управление водного транспорта» по заявке судовладельца или агентирующей компании. Связь осуществляется на УКВ, канал 22, позывной – «Петербург-78».
Вклейка № 7                     лист 5 части I тома 3  Атласа ЕГС

5. Судам, стоящим на правобережном рейде Усть-Славянка, необходимо освободить рейд до 22 ч 30 мин для пропуска судов, делающих разворот от левобережного рейда Усть-Славянка для  следования в разводку мостов.

Очередность съемки с якоря и порядок движения судов в разводку мостов устанавливает капитан рейда Усть-Славянка.
Вклейка № 8                    лист 8 части I тома 3 Атласа ЕГС

проектного уровня. В разводном пролете моста на опорах с внутренней стороны установлены конструкции, ограничивающие ширину судового хода.
Вклейка № 9                     лист 10 части I тома 3 Атласа ЕГС
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Вклейка № 10                    лист 15 части I тома 3 Атласа ЕГС
ДИСПЕТЧЕР ДВИЖЕНИЯ НЕВСКО-ЛАДОЖСКОГО РВПиС в городе Приозерск. Зоной ответственности диспетчерского пункта Приозерск является северо-западная часть Ладожского озера, ограниченная с юга широтой 60º50' N и с востока долготой 31º05' E. При движении к острову Валаам и в поселок Ровное и от острова Валаам и поселка Ровное судоводители при прохождении острова Коневец обязаны выйти на связь с диспетчером на канале 5 (основной) или канале 7 (резервный).
Сводная корректура к части I тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на 01.07.2011 г. с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru
Сводная корректура к части I тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ на 01.07.2011 г. с официального сайта ГБУ «Волго-Балт»: www.volgo-balt.ru

