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Корректура к тому 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2007г. по состоянию на 16 июня 2010 года

	16 июня 2010г.
	г. Санкт-Петербург

	
	

	
	Часть I тома 3, изд. 2007г.

	
	Навигационно-гидрографический очерк

	Текст
	Стр. 15. Раздел «Сведения о невских мостах». Таблица «Габариты судовых ходов в судоходных пролетах невских мостов». Строка «Кузьминский», во 2,3,4 и 5-й графах взамен ширины «40» дать «41,75».

	Текст
	Стр. 18. Схема «Кузьминский мост». Разводной пролет. Взамен ширины «40.0» дать «41.75».


	
	Лист 3

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пунктом 4 дать вклейку №1.

	
	Лист 8

	Текст
	Раздел «Кузьминский мост». 
Абзац 4, строка 5. Взамен «40 м» дать «41,75 м»

Абзац 4, строка 6. Взамен текста «В разводном пролете моста правобережная опора временно ограждена шпунтовой стенкой, которая выступает в сторону судового хода на 3 м.» дать вклейку №2.

	
	

	
	Часть II тома 3, изд. 2007г.

	
	Лист 13

	1089,03 км
	Нижнюю границу рейда Кленцовая Кара перенести с 1089,03 км на 1088,9 км.

	1088,5 км
	Огонь буя № 167 изменить с белого на зеленый.

	
	Лоцийные сведения к листу 13

	Текст
	Таблица «Рейды», описание рейда Кленцовая Кара.
Графа 1, строка 2. Взамен «1089,0-1088,4 км» дать «1088,9-1088,5 км».
Графа 2, строка 2. Взамен «600 м» дать «400 м».
Графа 2, строка 4. Взамен слова «три» дать «два».

	
	Лист 19

	1041,0 км
	Левый берег. Красный цвет щитов створных знаков изменить на белый.

	Текст
	Раздел «Верхнесвирский шлюз», строка 6. Взамен «менее 30 см» дать «менее 50 см».

	
	

	
	Часть III тома 3, изд. 2007г.

	
	Лист 5

	Текст
	Раздел «Предупреждения», пункт 4, строка 1. Взамен «857,7-862,0 км» дать «857,7- 864,0 км».
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Приложение:

Вклейка №1   Лист 3  части 1  тома 3
4. Швартовка и стоянка судов у Синопской набережной на участке от 1373,6 до 1373,9 км производится на платной основе с разрешения диспетчера СПб ГУ «Управление водного транспорта» по заявке судовладельца или агентирующей компании. Связь осуществляется на УКВ, канал 22, позывной – «Петербург-78».
Вклейка №2   Лист 8  части 1  тома 3
проектного уровня. В разводном пролете моста на опорах с внутренней стороны установлены конструкции, ограничивающие ширину судового хода.
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