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Корректура к картам рек

 Ловать, Мста и озеро Ильмень на начало навигации 2007 г.
	10 апреля 2007 г.
	г. Санкт-Петербург

	

	
	Озеро Ильмень

	
	Раздел «Лоцийные сведения по озеру Ильмень». Подраздел «Габариты пути». Слово «гарантированные» вычеркнуть.

	
	Река Ловать

	Текст
	Стр. 7. Раздел «Габариты пути», строка 3. Слово «гарантированные» вычеркнуть.

	Текст
	Раздел «Навигационное оборудование». Абзац 1. Взамен первого предложения дать: «Береговые и плавучие средства навигационного оборудования на участке реки Ловать 0(39 км и на участке реки Полисть 0(19 км обеспечивают движение судов только в светлое время суток и соответствуют межгосударственному стандарту «Знаки и огни навигационные внутренних судоходных путей РФ.»

	
	Абзац 2. Слово «светящий» заменить на «несветящий».

	
	Абзац 5. Строка 2. После «бригада» дать «№4».

Название теплохода «Ворон» заменить на «Кайра».

	
	Раздел «Навигационная информация». Абзац 2, строка 3, взамен «Судоходной инспекции» дать «в Новгородский линейный отдел Северо-Западного Управления Госнадзора на ВВТ»

	
	Река Мста

	
	Лист 1

	Текст
	На свободном месте поместить:

«Воздушный переход (ЛЭП) расположен на  3,1 км, его высота 11,6 м от проектного уровня и 5,8 м от расчетного»

	
	Лист 3

	23,6 км
	Нанести воздушный переход, границы охранной зоны и береговые навигационные знаки.

	Текст
	На свободном месте поместить:

«Воздушный переход (ЛЭП) расположен на 23,6 км, его высота 14,0 м от проектного уровня и 8,2 м от расчетного»

	
	Лист 4

	Текст
	На свободном месте поместить:

«Воздушные переходы (ЛЭП) расположены на 27,8 и 31,9 км. Их высота соответственно 12,0 и 15,8 м от проектного уровня и 6,2 и 10,0 м от расчетного»

	24,6 км
	Воздушный переход (ЛЭП) упразднить.

	31,5 км
	Воздушный переход (ЛЭП) упразднить.

	Текст
	На свободном месте поместить:

«МОСТЫ
Мост на 25,0 км имеет четыре пролета, из которых судоходным является второй от левого берега. Ширина судового хода в пролете 40 м, высота пролета в пределах судового хода 12,7 м от проектного уровня и 7,0 м от расчетного.

Мост на 31,7 км имеет четыре пролета, из которых судоходным является второй от левого берега. Ширина судового хода в пролете 40 м, высота пролета в пределах судового хода 13,9 м от проектного уровня и 7,1 м от расчетного.»
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